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Correct meten is weten¤ 

Steppe et al. (2015) 

Trends in Plant Science20: 335-343



De hartslagmeter van de boom
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Sap flux densiteit 
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Spintdikte = 9.7 cm
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Bepaling spintoppervlakte
Omzetting sap flux densiteit naar sapstroomdebiet
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Jaarlijks watergebruik: 18287 liter 

Watergebruik door de grove den
Proxy voor transpiratie

PinussylvestrisL.
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Õ Gebruik en

aanvulling van

interne 

waterreserves
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Steppe & Lemeur(2004) FunctionalPlant Biology31: 83-92

Sterke link tussen sapstroom en diametervariaties verklaart turgor-gedreven groei

Õ Waterstroming

Õ Variaties in

stamdiameter
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De boom 

als een

biologische

indicator

Sapstroom
Watergebruik van de boom

Stamdiametervariaties
Stamgroei en fluctuaties

PinussylvestrisL.

Jaarlijks watergebruik 2024: 18287 liter 

Jaarlijks watergebruik 2025 (tot nu): 13230 liter

Jaarlijkse groei 2024: 0.79 mm

Jaarlijkse groei 2025 (tot nu): 1.04 mm



De boom 

als een

biologische

indicator

PinussylvestrisL.



Hydraulisch

falen van

de boom



Core facility

UGCT
visualise

embolismformation

Steppe et al. (2022) AE in BiologicalMaterials. In: Grosse et al. (eds) Acoustic emissiontesting. Springer, Chambridge, pp 583²619
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Acoustic

emissions

listen to

embolismformation

Steppe et al. (2022) AE in biologicalmaterials. In: Acoustic emissiontesting. Springer, Cham, pp 583²619 

De Boeck K, Steppe K (2025) Revisedmethod for constructing acoustic vulnerabilitycurves in trees. Tree Physiology
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TreeWatch®svisie, missie en toepassingen
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Van wetenschappelijk 

inzicht naar 

pratende bomen

Steppe et al. (2016) Frontiers in Plant Science 7: Article 993TreeWatch.net



PlantHubcloudservice

Å Dataopslag

Å Realtimedataverwerking

Å Autocorrectie

Å Realtimemodelkalibratie/simulatie

Å Sociale media en bewustmaking

www.plantanalytix.com

PlantHubwebapplicatie

TreeWatch.netwebsite

www.planthub.cloud

PlantHubcloud service

Sociale media

Today I grew 
0.093 mm and 

transported 23.77 
l of water! That is 
a huge difference 

Χ



Response van 

grove den op 

hittegolf

Dagelijks 

watergebruik

58 L d-1

Max. dagelijkse 

krimp 22 µm

Dagelijkse groei

3 µm Tree water deficit

Dagelijkse TWDmax

52 µm

Aanvulling na regen
18 µm

TEMPERATUUR (°C) 

SAPSTROOM (l h-1)

STAMDIAMETER (cm)

PinussylvestrisL.

HITTEGOLF
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grove den op 

hittegolf

PinussylvestrisL.


